
Вилочный погрузчик серии А грузоподъемностью 2,0-3,5 тонн с дизельным двигателем

Модель

Тип

Тип двигателя

Номинальная мощность

Центр нагрузки

Высота подъема

Угол наклона мачты

Вилочный 
захват

Передний свес

Задний свес

Минимальный дорожный 
просвет (нижняя часть мачты)

Минимальный дорожный 
просвет (нижняя часть корпуса)

Габаритные 
размеры

Минимальный радиус поворота

Колесная база

Высота расположения шкворня от земли

Максимальная высота от сиденья до защитной крыши в кабине

Давление в шинах

Протектор

Высота центра 
колеса от земли

Скорость

Максимальное тяговое усилие (без груза/с грузом)

Максимальная способность преодолевать подъем (с грузом)

Угол наклона поверхности для применения парковочного тормоза

Тормозной путь

Распределение массы

Давление в системе

Собственная масса
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в переднем/заднем направлении
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AWE5/AWO5/AGJ5

Дизельный

Тип: WO5
Модель: S4S (EuIII/EPAIII)
Номинальная мощность: 38,5 
кВт/2300 об/мин
Номинальный крутящий момент: 
182 Нм/1800 об/мин
Количество цилиндров: 4
Диаметр и ход поршня: 94 x 120 
мм
Рабочий объем: 3,331 л

Тип: WE5
Модель: 4TNE98(EuIII/EPAIII)
Номинальная мощность: 42,1 
кВт/2300 об/мин
Номинальный крутящий момент: 
186-206 Нм/1700 об/мин
Количество цилиндров: 4
Диаметр и ход поршня: 98 x 100 мм
Рабочий объем: 3,318 л

Тип: WE5
Модель: 4TNE98(EuIII/EPAIII)
Номинальная мощность: 42,1 
кВт/2300 об/мин
Номинальный крутящий момент: 
186-206 Нм/1700 об/мин
Количество цилиндров: 4
Диаметр и ход поршня: 98 x 100 мм
Рабочий объем: 3,318 л

Дизельный двигатель

Бензиновый/газовый двигатель

Тип: WA5
Модель: K25
Номинальная мощность: 37,4 
кВт/2300 об/мин
Номинальный крутящий момент: 
171,2 Н м/1600 об/мин
Количество цилиндров: 4
Диаметр и ход поршня: 89 x 100 мм
Рабочий объем: 2,488 л


